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1-TITULO:

Projeto de Micro drenagem para:
“CONSTRUCAO DE GALEIAS PLUVIAIS SUB BACIA K-AVENIDA 15 DE
NOVEMBO-TRECHOS 52, 53, 53A.

Coordenadas: Latitude (21°8’3589” S)
Longitude (48° 30’55 34” O)

Cérrego Sao
José
do Taiacu

RIO TURVO

Afluente
Sem Nome
Margem
Esquerda
Do Rio

Figura extraida do software: Google Earth

A area em estudo se localiza na rua XV de novembro — centro.

2 - APRESENTACAO/INTRODUCAO:

O centro de Taiagu, passado, recebeu a infraestrutura sem galerias de &guas
pluviais. Atualmente com o crescimento da cidade, os escoamentos de aguas pluviais
aumentaram com as ruas sendo asfaltadas, impactando na qualidade do asfalto e até
chegando a causar inundagéo em residéncias

Atualmente aagua de desce nesta rua XV de novembro néo tem captacéo e ao longo de tempo
ja causou a erosao no prolongamento da rua que ndo estd asfaltada. A agua pluvial desce e \;fgig egn
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direcdo ao rio sem sistema de lancamento devidamente controlado.

O escoamento superficial nesta rua compromete a seguranca de veiculos
automotores, e esta ocorrendo assoreamento na margem do rio carreando material até o
rio.

Com a implantacdo das Obras a populacdo diretamente beneficiada sera de 100% da
populacédo de Taiagu.

3-JUSTIFICATIVA DANECESSIDADE DA OBRA:

A construcdo desta Galeria de Aguas Pluviais na rua XV de novembro, vai
definitivamente resolver o problema desta &gua que quando chega a margem esquerda do
cérrego Sao José, aumenta o risco de pessoas que transitam, carreando material solido e
lixo que vem com a dgua da chuva sendo depositado no rio; Como tambem, vai resolver
0 escoamento superficial desta rua, a melhoria do trafico durante a chuva minimizando
processos erosivos, trazendo indiretamente beneficios a salude e a seguranca publica, e
reducdo do custo de construcdo e manutencao das vias.

4- OBJETIVOS/METAS:

Com a implantacdo desse projeto de drenagem, garantira que as aguas pluviais
sejam gerenciadas de maneira adequada, evitando problemas como alagamentos devido
ao escoamento superficial da erosdo do solo e consequentemente a poluicdo dos cursos
d'dgua.

Diante isso, Administragcdo Publica se vé na obrigacdo de mitigar esse problema de
escoamento, com urgéncia mediante a implantacdo de tubulacdo de concreto armado com
obras de arte necessarias (bocas de lobo, caixas de passagens, pocos de visitas) até o
lancamento a margem esquerda do rio com a construcdo de um dissipador

5- DO CONTEUDO DO PROJETO:

A proposta de elaborar a CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS SUB
BACIA K - AVENIDA 15 DE NOVEMBRO - TRECHOS 52,53 E 53A, atende o Plano
de Micro e Macro Drenagem urbano elaborado no ano de 2007.

Nessa adequacao de projeto, foram revisados o levantamento topografico/altimétrico dos
pontos de relevancia das SUB bacias, e em funcao do acréscimo da impermeabilizacdo da
area, foram alterados os coeficientes de escoamento superficial.

6. RELACIONAMENTO CONTRATADA-CONTRANTE

As firmas proponentes deverdo analisar o projeto, sendo obrigatdrio a vistoria ao
local para melhor analise das obras civis, com antecedéncia, antes da data de entrega das
propostas. A visita poderé ser agendada junto ao Departamento de Engenharia da prefeitura
de Taiacu agendado com o engenheiro Marcelo.

A CONTRATADA devera empregar operarios devidamente treinados e habilitados
para realizacdo dos trabalhos contratados, os quais serdo supervisionados diety e
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permanentes pelo engenheiro da prefeitura. habilitado junto ao CREA de comprovada
experiéncia.

Fica reservada a FISCALIZACAO a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso, omisso, ndo previsto nestas especificacdes, e em tudo o mais que de qualquer
forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questéo e seus
complementos.

A CONTRATADA devera permanentemente ter e colocar a disposicdo da
FISCALIZACAO o0s meios necessarios e aptos a permitir a inspecio das instalacdes das obras,
dos materiais e dos equipamentos.

A FISCALIZACAO podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela empreiteira, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao
bom andamento da obra.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) engenheiro(s) condutor(es) da obra
serdao consideradas como se fossem dirigidas diretamente a Empreiteira.

6.1. SUAS IMPLICACOES.

A FISCALIZACAO teré plena autoridade para suspender, por meio amigaveis ou n&o, 0s
servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos de
seguranca, disciplinas ou outros. Em todos 0s casos, 0s servicos sé poderdo ser reiniciados por
outra ordem da FISCALIZACAO.

Os servigos serdo executados com a utilizacdo de materiais de primeira qualidade e mao
de obra especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT, aplicaveis, ou
outras, especificas para cada caso.

A CONTRATADA devera fornecer Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/SP,
compativel com a execucdo do objeto, emitida pelo engenheiro habilitado no credenciamento do
processo licitatorio, ou profissional substituto apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO.

A prefeitura municipal de Taiacu fornecerd a empresa vencedora do certame o projeto basico de
Arquitetura e detalhes necessarios a implantacdo das instalagdes, assim como a orientacdo
necessaria para 0 bom desenvolvimento dos servicos. Todos os equipamentos de protecéo
individual serdo de responsabilidades da CONTRATADA, inclusive todas e quaisquer
responsabilidades decorrentes de eventuais acidentes, sinistros ou falta grave, também a terceiros.

A FISCALIZACAO da prefeitura de Taiacu, através do seu engenheiro responséavel podera
impugnar ou mandar refazer quaisquer servicos mal-executados ou em desacordo com as
condigdes deste memorial.

7. ESCOPO DOS SEVICOS
7.1. ETAPAS
Servicos de movimentacéo de terra:

Implantacdo de Tubos;

Execucdo de Boca de Lobo;
pag. 4
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Execucao de Pogos de Visita;
Servigos complementares.

7.2. EXECUCAO

* Locacdo da obra;

Escavacéo de valas;

Apiloamento de fundo de valas,
Escoramento d solo com pontaletes;
Implantacao de Tubos;

Reaterro e carga de remocao de terra;
Execucdo de Boca de Lobo;
Execucao Pocgos de visitas;

Servigos complementares.

8- MACRODRENAGEM

A malha urbana do Municipio de Taiacu é composta de varias estruturas de sarjetdes que
direcionam as aguas pluviais para os pontos mais baixos em direcdo as estruturas de captacoes
existentes, onde serdo verificadas as necessidades de instalacdo de novos sarjetdes objetivando o
ideal direcionamento tanto para as galerias existentes bem como para as galerias a serem
planejadas.

As obras de macrodrenagem normalmente se constituem de retificacdo e ampliacédo da
calha natural do talvegue, construcao de galerias ou canais revestidos, construcao de estruturas
de dissipacéo de energia e reservatorios de amortecimento de cheias, travessias e estacdes de
bombeamento.

| - PAI - WU

Fator de forma F
F=L/2*\(A/TI)
Tempo de concentragao =
tc=57*(L%/S)%:385
Coeficiente volumétrico. de escoamento
C2=(C21*A1 + C22*Az + ...+ C2,* An) / Z A
Coeficiente de forma
Cl=tp/tc=4/(2+F)
Intensidade de chuva critica

equacéao de chuva de Barretos do tipo “LnLn”- |I-D-F: Mero e Magni

i = 19,18 * (t + 20)0849 + 537 * (t + 20)0849 * |n ( T-0,5) oig. 5
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para 10 <t < 1440 min

K = coeficiente de distribuicéo espacial
K=1 do grafico

Coeficiente volumétrico de escoamento C
C=(C2/C1) x [2/(1+F)]

Vazdao de cheia
Q=0,278*C*I*A" 090K

Vazao de projeto Qp
Qp=1,1Q

A — area da bacia em Km?

L — comprimento do talvegue (Km)

S — declividade equivalente (mm/Km)

F — fator de forma

tc — tempo de concentragao (min.)

C2 - coeficiente volumétrico de escoamento

C1 - coeficiente funcao da forma da bacia

| — intensidade de chuva (mm/h)

Q —vazéo de cheia.

Qp — vazéao de projeto.

Periodo de Retorno (Ty)

9- HIDROLOGIA

O dimensionamento de pequenas bacias urbanas com superficies de drenagem AD
< 1,00 Km2 =100 ha, seréa através da utilizacdo do Método Racional para a determinacdo das

Vazoes de Projeto.

Critérios adotados para a determinacdo da chuva de projeto

A probabilidade de ocorréncia de chuva adotada é de 10%, ou seja, a freqliéncia
das chuvas de projeto adotando Tr. = 10 anos (periodo de retorno).

O coeficiente de escoamento superficial adotado sera de C=0,60 para as areas
urbanizadas, C=0,30 para &reas ndo urbanizadas e C=0,40 para &reas com previsdo de futura

urbanizacéo.
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Para calcular o tempo de concentracao, sera adotado o tempo inicial minimo (tempo
de entrada) te = 10 a 12 minutos correspondente ao tempo inicial de saida de um lote até a sarjeta.

Para os demais trechos, da galeria e sarjetas o tc serd obtido da soma do tempo de
concentracéo inicial (adotado), ao tempo de percurso nos trechos correspondentes.

Para a determinacdo da intensidade de chuva critica, sera adotada a equacéo de

chuva de Barretos do tipo “LnLn”— I-D-F (Mero e Magni)

i =19,18 * (t + 20) %84 + 537 * (t + 20) %89 * In ( T-0,5)
para 10 <t <1440 min

T:. = periodo de retorno em anos
t = tempo de concentragdo em min
i = intensidade de chuva em mm/min

Q=(1/6)*C*i*A (mds)

Q = vazio de cheia, (m®/s)

C = coeficiente de escoamento superficial
i = intensidade de chuva, mm/min

A = Area da bacia considerada, ha

Hidréaulica

Determinacéo da capacidade de escoamento nas vias (Jteorico)
Elementos fisicos que interferem no dimensionamento:

= Meios-Fios: elementos de pedra ou concreto, colocados entre o passeio e a via publica,
paralelamente ao eixo da rua e com sua face superior no mesmo nivel do passeio; para o caso
em estudo estamos adotando uma altura fixa do meio fio de 0,15m.

= Sarjetas: faixas de via publica, paralelas e vizinhas ao meio-fio. A calha formada € a receptora
das aguas pluviais que incidem sobre as vias publicas e que para elas escoam;

= SarjetBes: calhas localizadas nos cruzamentos de vias publicas, formadas pela sua propria
pavimentacdo e destinadas a orientar o fluxo das aguas que escoam pelas sarjetas;

Secdo tipica darua projetada

2%

y =15 0=13| 10 %

0,30m Xm
pag.7
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| = variavel (m)

Formula de Manning modificada por lzzard

Qteorico = 0,375 * (z/n) *y A 8/3) % | A (112)
Qteorico = Vazdo de escoamento pela via (m?/s)
Yo = altura da lamina d’agua (m )

| = Declividade longitudinal da Rua (m/m)

n = Coeficiente de Rugosidade da Rua 0,016
Z=L/h

Capacidade admissivel da sarjeta = Qieorico * F

Velocidade de escoamento na sarjeta a uma sec¢ao qualquer( v )
v=Q/A (m/s)

A = area molhada da sarjeta em funcdo de y (m?)

t=L/(v*60) (seqg.)

y = altura da lamina d’agua na sarjeta (m)

n = coeficiente de rugosidade da rua = 0,016

| = declividade longitudinal da rua (m/m)

L = distancia (m)

t = tempo de escoamento pela sarjeta (min)

F = fator de reducédo da capacidade de conducédo da agua na sarjeta ver tabela 1 anexa

Velocidade maxima admissivel na sarjeta: 3,00 m/s.

Determinacao da vazao nas tubulacdes - qt
Elementos fisicos que interferem no dimensionamento:

» Galeria ou _emissarios: sdo as canalizacdes publicas usadas para conduzir as

aguas pluviais provenientes das bocas-de-lobo.
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Poco de Visita: sdo dispositivos localizados em pontos convenientes do sistema de galerias

para permitrem mudanca de direcdo, mudanca de declividade, mudanca de diametro, e
também para inspecéo e limpeza das canalizacdes;
Trecho: sdo porcéo de galeria situada entre dois pocos de visita ou caixas de transicéo.

Bocas-de lobo: sdo dispositivos localizados em pontos convenientes, nas sarjetas, para

captacao de aguas pluviais;

Tubos de ligacdes ou ramais: sao canalizagbes destinadas a conduzir as aguas pluviais

captadas nas bocas-de-lobo para as galerias ou para 0s pocos de visita;
Condutos livres: sdo dispositivos capazes de conduzir as aguas superficiais coletadas, de

maneira segura e eficiente, sem preencher completamente a secdo transversal dos
condutos;

Férmula de Manning:

Qi=RpN @)% | A WA [n

Qt = vazao no tubo (m?3/s)

Rhn = raio hidraulico

| = declividade do tubo (m/m)

A = &rea molhada (m?)

n = coeficiente de rugosidade do tubo = 0,015
v=Q/A

v = velocidade da agua no tubo (m/s)

Bocas de lobo

Q=0,277*y N (312) % |

L= comprimento da boca de lobo (m)

y = alt. da lam. Liquida na entrada da boca de lobo (m)

Q=m3/h

Ramal da boca de lobo

E a ligacdo entre a boca de lobo e PV, com inclinagdo minima de 1% e funcionando
a secao plena (Capacidades de engolimento das bocas de lobo a serem adotadas).
Q=Rp"@)*|"WA*A[n

A=(Pi*D"2)/4

Rhn=D/4

Q = vazao no ramal a secao plena (m3/s)

n = rugosidade do material 0,014

Rnh = raio hidraulico
pag. 9
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» | =declividade da tubulacdo (m/m)
= A = area da tubulagcédo (m?)

= D =didametro da tubulagcdo (m)

pag. 10



9.1 -DIMENSIONAMENTO

9.1.1- AREAS DE CONTRIBUICAO

ESTADO DE SAO PAULO

5 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU

Projetos de Controle de Erosdo Urbana

Calculo das Areas de Contribuicdo das Sub bacias

SUB BACIA K Avenida XV de Novembro — Trechos 52, 53, 53A
MUNICIPIO DE TAIACU - SP
SUB BACIA k
Pt de < area area
; Area de )
t C
projeto contribuico p?r:g)al total cPOND

(ha)

93  |K1, 0,254| 0,60 0,254 0,60

92 K1,K2, 0,508/ 0,60 0,762 0,60

80 K1,K2,K3,SUB-K1 0,763| 0,60 1,525 0,60

79 K1,K2,K3,SUB-K1,K4.K5 0,907 0,60 2,431 0,60

78 K1,K2,K3,SUB-K1,K4.K5,K6 0,631 0,60 3,063 0,60

78-a |K1,K2,K3,SUB-K1,K4.K5,K6,K7 0,574/ 0,60 3,637 0,60
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9.1.2— PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO/HIDROLOGICO SUB BACIA K — TRECHO 52, 53 E 53A

[ hm teoncent ua Gl [obs,
o | Bt [P [Acum. [Cpond { | [covaMon{Cotalus, [Deck. [adm. [Qefer [v [CotaMoniCotaus. [Deck. (adm, et [H/D ouY{em)
9 05 | 025 | 06 10 25 | on viae 10,00 m
100,70 0,254 111 567,61 | 56292 | 00466 | 03 0,06 1,4 Y(cm)+6,50
02 0508 | 0,762 06 W2 | 289 | on viar 10,00 m
100,70 0,162 125 56297 | 55895 | 0034 | 0738 [ 017 135 Y(cm)«7,40
80 0763 [ 155 06 15 | 034 Vias 10,00 m
1008 1525 085 5895 | 8517 | 00719 [ 0S8 | 0M 9 Y(cm)+6,20
i) 0907 [ 2431 | 06 B3] 18| 093 Iniclar gap
trecho52 [ 1005 14 0x 517 | W29 | 00876 5507 | 14 | 008% | 06 159 | 053 519 hd+0,39
B 0361 | 283 | 06 3o | 21 06
wechodi| 50 193 03 29 | 58 | 056 SA14 | 53804 [ 009 08 1,216 0,6 4% h/d=049
1L 057 | 3367 | 06 B | s | on
echo S 30 3,367 015 538 535 5365 | 535 | 0016 | 08 | 088 | 073 338 h/d=0 45
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Perfil da Avenida XV de novembro

AVENIDA XV DE

uumnum;‘

I--’—?UE&%L\‘O 92 L=100,50m ;,_EF;DDWES L=50,00m IE—:;:!D,fE!A,L:!D:ODm
s38.00 . § i=0,088mm l/ab‘wsmm ]
o g g & 9 [ 1] k]
TERRENO § H 4 3 sy 8 g 848 H
Ee.ls. ﬁ.l :.l 98 7 .
PERFIL y B33 §I E;I *Im g :
ESTACAS ki 3 i
L 0
LEG E DA PREFEITURA MNICIPAL DE TAIAGU
TERREN O NATURAL moune: Dolo:
PLANO DIRETOR DE FFVERFIRO/
CONTROIE DAEROASAN <,
Tnwo: |ND|CADAS
PERFIL DAS P
P A 01 —
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10- ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS TECNICOS

10.1- INTRODUGAO

As obras de implantacdo das redes de drenagem urbana deverdo obedecer as
normas vigentes, dentre elas NBR 6118/2004 Projeto de estruturas de concreto —
Procedimento; NR6 e NR 18 M.T.E Portaria SEPRT n° 3.733, de 10 /02/ 2020; NBR
14.931/2004 -

Execucdo de Estruturas de Concreto — Procedimento; NBR 16.697/2018 Cimento
Portland — requisitos; NBR 12.266 Projeto e execucdo de valas para assentamento de
tubulacdo de agua, esgoto ou drenagem urbana, e as demais mencionadas nos servicos
correntes.

NBR 9793: tubo de concreto simples de sec¢do circular para aguas pluviais:
especificacdo. Rio de janeiro, 1987.
NBR 9794: tubo de concreto armado de secao circular para aguas pluviais:
especificacdo. Rio de janeiro, 1987.
NBR 12.266: Projeto de Execucdo de valas para asssentamento de tubulagcéo de
agua, esgoto ou drenagem urbana.

10.2-LOCACAO
Para os alinhamentos e nivelamentos a contratada deverd dispor de mao de
obra eequipamentos compativeis com o grau de precisao previsto no projeto.
Estagueamento, com o0s nivelamentos determinados pelo Projeto.Para o
nivelamento das tubula¢des, devera ser considerada a geratriz superior dos tubos.

10.3-ESCAVACAO

A empreiteira fara a pesquisa de interferéncias do local, antes de iniciar a
escavacao, para se evitar que ndo sejam danificados quaisquer objetos instalados,
das companhias concessionarias de agua, luz, telefonia e outros.

O custo unitario remunera o escoramento e a sustentacao das tubulagdes que
cruzam as escavacdes; a execucdo da escavacdo mecanica; o preparo do fundo da
escavacao; os acertos das paredes.

Havendo a necessidade do uso de explosivos, serdo obedecidas as normas de
segurancgavigentes.

Unidade em m3 medidas em unidade real, medidas no corte.

10.4-APILOAMENTO
Antes do apiloamento, o fundo da vala devera ser abundantemente molhado
com a finalidade de localizar possiveis elementos estranhos (raizes de arvores,
formigueiros) ndo aflorados, que serédo acusados por percolagdo da 4gua, apds o que,
devera ser fortemente apiloado com maco até 60 kg ou sapo mecanicos.
Unidade em m? medidas em unidade real.

10.5-ESCORAMENTO DE VALAS

Atender a NR18 Portaria SEPRT 3.733 de 10/fev/2020 (Secretaria Especial de
Previdéncia e Trabalho) - 18.7.2.3 Toda escavacdo com profundidade superior a 1,25
m (um metro e vinte e cinco centimetros) somente pode ser iniciada com a liberagéo e
autorizacdo do profissional legalmente habilitado, atendendo o disposto nas normas
técnicas nacionais vigentes.

Em funcédo do tipo de solo, se durante a escavacao, existir risco de provocar
desmoronamentos, as valas deverao ser escoradas de forma continua ou descontinua
para garantir a seguranca dos funcionarios.
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O custo unitario remunera o fornecimento e o preparo da madeira; a execucao
e a retirada do escoramento, inclusive cunhas e calcos.

O servigo serd pago por metro quadrado (m?) de parede escorada, medida no
projeto.

10.6-REATERRO

(Reenchimento de vala com compactacdo sem fornecimento de terra)

O Reaterro da vala devera ser compactado em ambos os lados da tubulacéo
com equipamentos de compactacao leve, tipo sapo mecanico, até a altura de 0,30m
acima dageratriz superior do tubo.

De 0,30 m acima da geratriz superior externa do tubo, até se chegar ao greide
da rua, omaterial do aterro sera compactado em camada de 0,20m.

A compactacado sera controlada com pelo menos a 95% do proctor normal.

Deverd ser deixado um coroamento de pelo menos 0,15m para prevenir
abatimentos imediatos, se mesmo assim surgir abatimento, este devera ser
recuperado com materialde boa qualidade.

A cada interrupcéo ou termino das jornadas diarias de trabalho, devera ser feitas
protecdo das camadas de modo a proteger as valas contra escoamento das aguas, a
fim de garantir a qualidade do que ja estiver compactado e para facilitar a retomada
dos servigos.

Unidade em m?® medido na vala conforme indicacdo do projeto de escavacéo,
descontadoo tubo ou galeria moldada.

10.7-LASTRO DE BRITA

O custo unitario inclui as despesas para fornecer, carregar, transportar,
descarregar e espalhar o material para o forro em fundo de escavacéo.

O servico serd medido em metro cubico (m3) de material medido por indicagéo
de projeto ou da Fiscalizagdo, e serd paga de acordo com 0s custos unitarios
constantes daPlanilha de Orcamento.

10.8-TUBULACAO

Os tubos de concreto devem apresentar requisitos de fabricacdo e ensaios
conforme a ABNT NBR 8890/2007 - Tubo de concreto de sec¢éo circular para agua
pluvial - Requisitos e métodos de ensaios.

10.8.1-ASSENTAMENTO DA TUBULACAO

N&o serdo aceitos o assentamento de tubos defeituosos.

A tubulacdo devera ser implantada da jusante para a montante, com a bolsa
direcionada para a montante. As juntas dos tubos deverdo ser executadas com
argamassa de cimentoe areia lavada no traco 1:3.

Os servicos seréo pagos por metro linear (m) de tubulacdo assentada, medida no
projeto,descontando-se as caixas de passagem.

10.9-BOCAS DE LOBO

As caixas de boca de lobo serdo executadas com tijolos macicos espessura 1
tijolo, assente com argamassa mista 1:2:8, o fundo e tampa em concreto armado
conforme especificado em planta, vigas e cintamento de respaldo em concreto armado
conforme especificado em planta.

Internamente as paredes serdo chapiscados com cimento e areia 1.3 e
revestidos com argamassa mista 1:2:8 e receber&o pintura com duas demaos de
hidrofugante tipo Neutrol 45 ou similar.

Externamente as paredes deverdo ser chapiscados com argamassa de cimento
e areia 1:3.

Para efeito de medicdo estdo inclusos todos os materiais e médo de obra
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referente assentamento, revestimento, armadura, escavagdo, compactagao,
apiloamento de fundo,escoramento, reaterro das cavas, esgotamento da agua.
Unidade em un. (cj) medidas em unidade real de servigos efetivamente executado
conforme indicacao de projeto.

10.10-POCOS DE VISITA

Os Pocos de visita com dimensb6es normalmente utilizadas poderdo ser
executadas conforme quadro abaixo, com excec¢ado daqueles com medidas especiais
gue serdo moldados em concreto armado conforme especificados em projeto.

As paredes serdo executadas com tijolos macicos de barro, na espessura 1 vez.,
assentescom argamassa mista 1:2: 8.

Externamente e internamente, as paredes deverdo ser integralmente
chapiscadas com argamassa cimento e areia grossa 1:3.

O revestimento das paredes internas e 0 capeamento do caimento serdo
executados com argamassa cimento e areia 1:3, e protegidos com material
hidrofugante.

A espessura das paredes sera de no minimo 0,20 e levardo um cintamento
de concreto no respaldo da laje da tampa e uma intermediaria a cada 1,50m de
altura. O concreto, as formas e as armaduras deverdo ser executados de acordo com
0 projeto.Os PVs serdo constituidos em duas partes: a camara de trabalho, com
dimensdo minimade 1,20 em planta e 1,00m na altura, obedecendo a tabela abaixo
conforme o didmetroda tubulagéo e a cdmara de acesso (chaminé), com diametro
minimo de 0,60m, comtampé&o de ferro fundido removivel tipo pesado, com
inscricbes - Aguas pluviais, comexcecédo dos PVs especiais que terdo um baldo Unico
sem a laje superior.

Para efeito de medicdo estdo inclusos todos os materiais e méo de obra
referente assentamento, revestimento, armadura, escavacdo, compactacao,
apiloamento de fundo,escoramento, reaterro das cavas, esgotamento da agua.

Dimensdes da base PV/CX recomendados sem no entanto se prender a elas.

Maior didmetro da tubulacéo Dimenséao do baldo (m)
@ 500mm 1,20 x 1,20
@ 800mm 1,40 x 1,40
@ 1000mm 1,60 x 1,60
@ 1200mm 1,80 x 1,80
@ 1500mm 2,10x 2,10

Unidade em un. (cj) medidas por unidade real.
As chaminés sao medidas a parte, por metro de altura.

10.12-CAIXAS DE PASSAGEM
As caixas de passagem terdo as mesmas caracteristicas dos PVs porém sem a
camara deacesso (chaming).
Unidade em un. (cj) medidas por unidade real.
10.13-ROMPIMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTA(;AO ASFALTICA
A retirada da pavimentacdo existente deve ser executada de acordo com as
normas, regulamentos e instru¢cdes adotadas pela Administracdo Municipal, a ndo
existéncia o corte do pavimento asfaltico deve ser preferencialmente com marteletes
pneumaticos ou disco de corte, largura da vala acrescida de 15 cm para cada lado.

pag. 16



5 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU

ESTADO DE SAO PAULO

A reposicao da pavimentagcdo asfaltica deve obedecer ao especificado em

projeto ou determinacg&o do contratante em funcao do tipo de trafego.
O servico de recuperacdo da area do asfalto que foi removida, devera iniciar com a
preparacdo da base com compactacdo de 95% do proctor normal e em seguida a
imprimacdo betuminosa seguindo do lancamento da mistura. Finalizando com a
compactacado com o Rolo Compactador até a uniformidade de acordo com a exigéncia da
fiscalizacéo da prefeitura.
Nos reparos de pavimentacdo asfaltica devera ser fornecido a mistura de agregado e
asfalto, espalhada e compactada na area a pavimentar, de acordo com as indicacées do
projeto e ORIENTACAO especificacbes da Prefeitura Municipal.

Estas misturas deverédo ser distribuidas na pista somente quando a base preparada para
a receber estiver seca e o tempo ndo se apresentar chuvoso. Os materiais deverao
obedecer as especificagfes da EB —78 da ABNT, (NP-12).

11- NORMAS GERAIS

Para execucao das obras, a CONTRATADA observara a todo instante as normas
vigentes da ABNT e especialmente as disposicdes particulares estabelecidas no presente
MEMORIAL DESCRITIVO, além das instru¢c6es que venha a receber da do engenheiros
civil da prefeitura de Taiacu em cada espaco especifico.

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos ou defeitos construtivos que
venham a ocorrer na obra, devido a qualquer negligéncia ou operacao deficiente de sua
parte, devendo reparar, as suas custas, 0s prejuizos ocasionados em tais circunstancias.

A CONTRATADA fornecera toda a médo de obra, materiais, transporte,
equipamentos e acessorios necessarios para a construcao, limpeza e demais atividades
inertes aos servigos especificados no presente MEMORIAL DESCRITIVO.

A CONTRATADA exercerd total vigilancia no canteiro de obras, responsabilizando-
se por roubos e atos de vandalismo que porventura vierem a ocorrer durante a execugao
das obras, inclusive sobre bens exigentes no local e materiais eventualmente fornecidos
pela prefeitura municipal de Taiagu.

A CONTRATADA se responsabilizara por todas as permissoes, certificados e
licencas exigidas por Lei para a execucao dos trabalhos.

Devera ser aberto um livro diario de ocorréncias, onde serdo anotados os andamentos
dos servicos, a comunicacao e instrucdes entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO da
prefeitura, o qual devera ser entregue a prefeitura apés o recebimento da obra.

12-CONSIDERACOES FINAIS

A empreiteira contratada assumird integralmente a responsabilidade pela boa
execucgdao resisténcia, durabilidade e eficiéncia dos servigos, de acordo com este
memorial descritivo e demais documentos técnicos que forem fornecidos, bem com

da responsabilidade dos termos de garantia contra defeitos de fabricacdo, instalacao.

ApoOs a execucdo de todos os servigos acima descritos, devera a obra receber a
vistoria final para a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, valido por 12
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(Doze) meses, periodo este em que devera ser prontamente atendido por parte da
executora da obra qualquer solicitacdo de reparos e danos por defeitos construtivos.

13-ENCERRAMENTO

Assim exposto que a rede projetada atendera as necessidades atuais e futuras, sera
uma importante fator no controle da erosdo, que no conjunto das praticas irdo sanar por
completo o problema hoje existente.

14.0-Memorial de calculo
PROJETO: Galeria Pluviais -Rua XV de novembro-Trechos 52-53-53A — Taiacu/SP

Construcéo de galerias = 210,5metros lineares

1.0.  Servigos de Movimentacao de terra.
1.1. Placa de obra 3xm =6m2.
1.2. Locacao de rede principal de canalizac&o; conforme projeto.
1.3. Taxa de mobilizacdo de aparelho topografico.
1.4. ESCAVACAO DE VALAS ATE 2 METROS PROFUNDIDADE.
1.4.1. Tubo de 40 cm:8mlix1,0mx1,5=12,00m3;
1.4.2. Tubo de 50cm:22mIx1,1x1,5=36,3m3;
1.4.3. Tubo de 60cm:100,5mlIx1,2x1,5=180,9ms3;
1.4.4. Tubo de 80cm: 80mIx1,4x1,5=168,00m3;
Total=397,2m?3
1.5 APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA.
1.5.1. Tubo de 40 cm:8mlix1,0m=8,0mz2;
1.5.2. Tubo de 50cm:22mIix1,1m=24,2m2;
1.5.3. Tubo de 60cm:100,5mIx1,2=120,60ms3;
1.5.4. Tubo de 80cm: 80mIx1,4=112m?;
Total -264,8m?2
1.6. REATERRO MANUAL COM ADICAO DE 2% DE CIMENTO;
Equivale a 80% da escavacao;
397,2x80%0=318,08m3.
1.7. CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0 km.
Equivale a 20% da escavagéo;
397,2m3x20%=79,52m3.
1.8. ESCORAMENTO DE SOLO COM PONTALETE.
Equivale as paredes laterais das valas acima de 1,25metros de altura.
1.4.5. Tubo de 40 cm:8mIx01,5x2=24m?2;
1.4.6. Tubo de 50cm:22mlixx1,5x2=66m?2;
1.4.7. Tubo de 60cm:100,5mIx1,5x2=301,5m?;
1.4.8. Tubo de 80cm: 80mlix1,5x2=240m2;
Total 631,5m?
2.0 OBRAS DE ALVENARIA E CONCRETO
2.1. Boca de lobo simples conforme projeto:1.
2.2. Boca de lobo dupla conforme projeto:2.
2.3. boca de lobo triplaconforme projeto:1.
2.4. Tampao em ff 600mm:3
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2.5. Muro de arrimo: conforme orcamento e coquis anexo.

3.3. IMPLANTACAO DE TUBO

3.1. Tubo de 40 cm:conforme projeto.

3.2. Tubo de 50cm: conforme projeto.

3.3. Tubo de 60cm:conforme projeto.

3.4. Tubo de 80cm: conforme projeto.

4.0 Restauracédo de pavimento, igual a area de apiloamento de fundo de vala=264,80mz2.
5.0Lastro de brita= 264,80*0,1m=26,48m3,

6.0 Saida de ala, conforme croquis.

7.0 Muro de arrimo,conforme croquis

15.0-ALA DE LANCAMENTO

COMPOSIGCAO DE ALA DE LANCAMENTO Galerias de Agua Pluviais na Avenida
XV de Novembo - Trechos 52 e 53-53A

Boletim CDHU NOVEMBRO 2022 - BOLETIM 188 B.DI. = 25,00% L.S=97,78%
No ITEM UNL |QUANT.| Voo | YALOR
OBRAS DE ALVENARIA E
1 CONCRETO

Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B)

1.2 ]10.01.040 | fyk= 500 MPa kg 22,00 | 14,32 315,04
Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B)

1.3 |10.01.060 | fyk= 500 MPa kg 15,00 16,02 240,30

1.4 Armadura em tela soldada de ago kg 10,44 | 18,30 191,05
Escavagdo manual de solo ate 1,5m m3 2,50 | 73,01 182,53

Langamento e adensamento de concreto
1.5]11.16.040 | ou massa em fundagdo m? 2,02 | 205,25 | 414,61

1.609.01.140 | Forma em madeira comum para estrutura | m? 12,20 123,18 | 1.502,80

Lastro e/ou fundagdo em rachdo manual

11.18.150 m? 7,50 251,18 | 1.883,85
Concreto preparado no local, fck = 30,0

1.7 11.03.140 | Mpa( pilares, laje e sapata ) m® | 2,02 705,38 | 1.424,87

Sub-Total 6.155,04
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16.0-MUDO MURO DE ARRIMO

OBRA DE CANALIZAGAO DE AGUAS PLUVIAIS NO COMBATE A PROCESSO EROSIVO

Calculo da SUB BACIA K-Trecho

52-53 E 53A
Boletim CDHU 011/2022 - BOLETIM 188(Material e mio de obra) B.DIl. =25% L.S=97,78%
N° | cdhu ITEM UNI. | QUANT. V. VALOR
UNITAR. TOTAL
OBRAS DE ALVENARIA E
1 CONCRETO
Armadura em barra de ago CA-50 (A ou
1.1  |10.01.040 | B) fyk= 500 MPa kg 121,00 14,22 1.720,62
Demolicdo mecanizada de concreto
simples, inclusive fragmentacdo e
1.2 |03.01.220 | acomodagdo do material m? 4,37 | 390,91 | 1.708,28
Alvenaria de bloco de concreto
1.4 14.01.060 | estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A m? 15,00 141,11 2.116,65
Chapisco com adesivo de alto
1.5 |17.02.040 | desempenho m? 30,00 14,50 435,00
17.02.220 | Reboco m? 30,00 16,04 481,20
Armadura em barra de aco CA-60 (A ou
1.7 |10.01.060 | B) fyk= 500 MPa kg 39,00 | 16,02 624,78
Broca com diamento de 30cm (4 brocas
1.8 |12.01.061 [COM 7,5M) m 30,00 | 144,84 | 4.345,20
Lancamento e adensamento de
1.9 |11.16.040 | concreto ou massa em fundagdo m’? 3,10 | 205,25 636,28
Forma em madeira comum para
1.10 |09.01.030 | estrutura m? | 10,62 301,70 | 3.204,05
Concreto preparado no local, fck = 30,0
1.11 |11,03,140 | Mpa (pilares, laje e sapata ) m3 3,10 705,38 | 2.186,68
Sub-Total 17.458,73
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17.0-PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
ANEXO VIII DO MPO - PLANILHA DE ORCAMENTO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA ;
TOMADOR MUNICIPIO DE TAIAGCU
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HiDRICOS - FEHIDRO
EMPREENDIMENTO: AVENIDA XV DE
NOVEMBRO - TRECHOS 52,53 E 53A
Valor Valor Valor
Ordem codigo Descrigdo Item Unidade Quantidade | Unitario FEHIDRO . Outras Valor Total
Contrapartida
Fontes
5.365,92 1.341,48 0,00 6.707,40
1 02 08 020 PLACA DE OBRA Metro quadrado 6,00 1.117,90 5365,92 1.341,48 0,00 6.707,40
2.0 SERVICO 51.677,99 12.919,50 0,00 64.597,49
MOVIMENTAGAO
DE TERRA
2.1 02.10.040 LOCAGAO DE REDE DE Metros 210,50 1,82 306,49 76,62 0,00 383,11
CANALIZACAO
TAXA DE MOBILIZAGAO DE 1263,00 315,75 1.578,75
2.2 01.20.010 APARELHO TOPOGRAFICO Unidade 1,00 1.578,75 0,00
LIMPEZA MECANIZADA DE 3558,40 889,60 4.448,00
TERRENO, COM CAMINHAO COM
TRANSPORTE ATE 1 KM
2.3 02.09.040 Metro quadrado 800,00 5,56 0,00
ESCAVACAO DE VALAS ATE 2 3717,79 929,45 4.647,24
2.4 07.02.020 METROS DE PROFUNDIDADE Metro ctibico 397,20 11,70 0,00
APILOAMENTO MANUAL DE 690,89 172,72 863,62
2.5 303020 FUNDO DE VALAS COM MACO DE | Metro quadrado 294,75 2,93 0,00
30 KG
REATERRO MANUAL COM ADIGAO 27041,89 6760,47 33.802,36
2.6 06.11.060 DE 2% DE CIMENTO Metro ctbico 318,08 106,27 0,00
CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE 1257,05 314,26 1.571,32
2.7 07.01.120 DISTANCIA MEDIA DE 1 KM Metro ctibico 79,52 19,76 0,00
ESCORAMENTO DE SOLO COM 13842,48 3460,62 17.303,10
2.8 08.01.060 PONTALETE Metro quadrado 631,50 27,40 0,00
OBRAS DE 48.034,53 12.008,63 3,00 60.043,16
3.0 ALVENARIA E
CONCRETO
RESTAURAGAO DE PAVIMENTO 37665,15 9416,29 47.081,44
ASFALTICO COM CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(5 CM). Obs.: De acordo com
. e 0,00
Memorial descritivo- intem
pavimentagdo asfaltica, inclusive
pinturas ligante e
3.1 54.03.221 impermeabilizante Metro quadrado 264,80 177,80
LASTRO DE PEDRA BRITADA N2 2 5445,35 1361,34 6.806,68
3.2 11.18.040 COM 10 CM DE ESPESSURA Metro ctbico 26,48 257,05 1,00
SAIDA DE ALA DE 4924,03 1231,01 6.155,04
33 orgcamento CONCRETO/ALVENARIA Unidade 1,00 6.155,04 2,00
EXECUGAO DE 42.362,65 10.590,66 20,00 52.953,31
4.0 BOCA DE LOBO
4.1. 49.12.010 BOCA DE LOBO SIMPLES Unidade 1,00 4.264,25 3411,40 852,85 2.00 4.264,25
4.2 49.12.030 BOCA DE LOBO DUPLA Unidade 2,00 6.951,84 11122,94 2780,74 3.00 13.903,68
4.3 48.12.050 BOCA DE LOBO TRIPLA Unidade 1,00 9.567,02 7653,62 1913,40 400 9.567,02
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POCO DE VISITA DE 18924,86 4731,22 23.656,08
4.4 49.12.110 1,60X1,60X1,60M - TIPO PMSP Unidade 3,00 7.885,36 5,00

TAMPAO DE FoFo 600MM 1249,82 312,46 1.562,28
4.5 49060460 (RUPTURA>400KN) Unidade 3,00 520,76 6,00

SERVICOS 19.237,26 4.809,32 13,00 24.046,57

6.0 COMPLEMENTARES
6.1 49060160 GRELHA QUADRICULADA EM FoFo | Metro quadrado 4,60 1.432,14 5270,28 1317,57 6.587,84

PARA CANALETAS 6.00
6.2 ORCAMENTO | MURO DE ARRIMO Unidade 1,00 17.458,73 13966,98 3491,75 200 17.458,73
7.0 IMPLANTAGAO DE 60.895,46 15.223,87 34,00 76.119,33

TUBOS

TUBO DE CONCRETO (PA-2), 1136,00 284,00 1.420,00
7.1 46.12.220 DV=400MM Metros 8,00 177,50 7,00

TUBO DE CONCRETO (PA-2), 3451,12 862,78 4.313,90
72 46.12.300 DV=500MM Metros 22,20 194,32 8,00

TUBO DE CONCRETO (PA-2), 22806,26 5701,57 28.507,83
73 46.12.150 DV=600MM Metros 100,50 283,66 9,00

TUBO DE CONCRETO (PA-2), 33502,08 8375,52 41.877,60
7.4 46.12.160 DV=800MM Metros 80,00 523,47 10,00

Totais ‘ ‘ 227.573,80 | 56.893,47 284.467,27

11.RELATORIO FOTOGRAFICO

Fotol- Rua Antonio Zeferino, local onde sera demolido e reconstruido o muro de arrimo
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Foto 3- Continuada da rua XV de novembro abaixo do muro de arrimo Trecho (53 e 53 A)
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MARCELO Assinado de forma
digital
FONSECA l\/:ilFEEEFI)_gFONSECA

LEITE:089666 LEITE:08966600875
Dados: 2023.09.12
00875 09:55:42 -03'00'

Marcelo Fonseca Leite
Responsavel tecnico
CPF: 089.666.008-75
CREA:060181770-4-SP
MAU Rl CIO Assinado de forma
digital MAURICIO
LOFRANO LOFRANOG
. GERALDO:18655418854
GERALDO1 86 Dados: 2023.09.12
55418854 09:56:00 -03'00'
Mauricio Lofrano Geraldo

Prefeito Municipal
CPF: 186.554.188-54
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